
Características Construtivas:
Estrutura desenvolvida em chapa de aço SAE 1008 

1,5mm

Tampas laterais desenvolvidas em chapa de aço SAE 

1008 0,9mm

Tampa traseira desenvolvida em chapa de aço SAE 

1008 0,9mm

Peso do rack montado aproximadamente 85 kg

Pintado na cor preta RAL 9011 (Outras cores sob 

consulta)

Informações Técnicas:
Réguas de fixação reversíveis padrão EIA 19POL ou 

ETSI 21POL com ajuste de profundidade

Portas frontal e traseira perfurada bipartida com 

fecho tipo Cremona com chave

Travessas internas para amarração de cabos

Organizador de cabos frontal com porta bipartida

Tampas laterais e traseira removíveis

Tampa superior com entradas de cabos destacáveis

Acompanha Kit de fixação ao piso

Acessórios (Opcionais)
Kit barramento terra digital (5 ou 10 posições)

Porta frontal bipartida com visor de policarbonato

Tampa superior com 2 ventiladores / exaustores

Tampa superior com 4 ventiladores / exaustores

HR101 – RACK INDOOR 800X1000MM
LINHA HR100

 PORTA COM VISOR DE POLICARBONATO
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* imagens ilustrativas

 TAMPA SUPERIOR COM OPÇÕES 

DE VENTILADOR / EXAUSTOR

 Kit de fixação superior e descida de cabos

 Kit de fixação para piso elevado

 ENTRADA DE CABOS SUPERIOR


