
Características Construtivas:
Estrutura desenvolvida em chapa de aço SAE 1008 

1,2mm

Peso da gaveta montada aproximadamente 4 kg

Pintado na cor cinza RAL 7035 (Outras cores sob 

consulta)

Informações Técnicas:
Pode ser configurada para emenda ou distribuição 

óptica

Até 36 adaptadores ópticos (SX ou DX)

Abas de fixação padrão EIA ajustáveis para 19POL ou 

21POL

Compartimento inferior destinado a sobra e 

armazenamento dos tubelooses

Saída de cordões na parte frontal

Fechamento frontal articulável

Acompanha kit de fixação, abraçadeiras plásticas, 

entre outros.

Acessórios (Opcionais)
Tampa de fechamento superior

Extensores para fixação 1U - 21 / 23POL

Cassete de fusão (12 F)

Adaptadores ópticos (SC-PC / SC-APC / LC-PC / 

E200-APC) entre outros

Pigtails (SC-PC / SC-APC / LC-PC / E200-APC) entre 

outros

HR200 – BEO-DIO 1U 19 / 21POL – P360MM
LINHA HR200

 ABAS DE FIXAÇÃO PADRÃO EIA 

AJUSTÁVEIS PARA 19POL OU 21POL

 SUPORTE PARA SAÍDA DE CORDÕES
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 ETIQUETAS DE ROTA DE 12F A 72F CONFORME NECESSIDADE

 IDENTIFICAÇÃO PARA GAVETAS DE EMENDA OU ESPELHAMENTO


